附件一：报价单
	标段
	序号
	项目
	规格型号
	报价形式
	单价（元）
	备注

	第一标段
	1
	底吹烟道口铜水套拆除更换
	车间现场确认
	第一扇
	
	增加一扇从第二扇开始累加

	
	2
	
	
	增加一扇
	
	

	标段
	序号
	项目
	规格型号
	数量
	单位
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	第二标段
	1
	底吹、还原不锈钢进水管拆除、安装（含阀门、三通弯头）
	不锈钢管道
DN32
	350
	米
	
	
	安装后长度据实结算

	
	2
	底吹、还原不锈钢回水管拆除、安装（含阀门、三通弯头）
	不锈钢管道
DN40
	640
	米
	
	
	安装后长度据实结算

	
	3
	底吹、还原护板拆除、安装
	板厚10mm，
2米*2米*2块
2米*2.1米1块
	0.96
	吨
	
	
	安装后重量据实结算

	标段
	序号
	项目
	规格型号
	数量
	单位
	总价（元）
	备注

	第三标段
	1
	还原副烟道拆除、制作、安装
	车间现场确认
	4
	扇
	
	

	
	2
	还原水套拆除制作安装
	车间现场确认
	7
	扇
	
	

	
	3
	还原渣包拆除制作安装
	车间现场确认
	1
	项
	
	

	标段
	序号
	项目
	规格型号
	数量
	单位
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	第四标段
	1
	低吹还原炉体焊缝整理打磨，清理焊接
	车间现场确认
	10
	米
	
	
	据实结算

	
	2
	低吹还原强力循环泵过滤器焊接
	承压：100公斤
车间现场确认
	1
	套
	
	提供高压焊工证



	


	


说明：1、以上报价不含税，税率    %。结算时需提供增值税专用发票。
2、 设备年度大修期间进行施工（时间待定），中标后根据招标人要求及时安排相关施工，预制所需时间较长，中标后提前进行水套等设备测量预制。
3、 根据评标情况分标段中标。

投标单位（盖章）：                   联系人及电话：

备注：
1：按照招标人要求进行制作，安装，焊接施工，仅主材甲供，不锈钢焊条及其他辅材、设备中标人自备。炉体焊缝不需要无损检测。
2：维护质保期限：工程验收合格后12个月。
3：报价应包含人工费，辅助材料费，机械费，措施费，管理费，利润，规费，运费，税金等全部费用。
4：内容、条件、责任、明细一定清楚。
5：不允许转包、分包。
6：施工结束后对现场进行整理打扫，协助招标人清理无用垃圾。
7：投标前应对现场进行详细勘察，熟悉施工难度及难点，同相关技术人员确认详细施工要求。
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